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Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PM 2.5

Superczuły laserowy czujnik PM2.5 umożliwia błyskawiczną reakcję na
zanieczyszczania. Mocny system filtracji, CADR 600 m³/h zapewnia
czyste powietrze w pokoju do 80 m², przy cichym trybie nocnym <24 dB.
Jonizacja plazmowa ION Plasma Air wzbogaca powietrze o 75 mln
jonów +/-, poprawiając Twój nastrój i zdrowie.
Steruj swobodnie z aplikacji mobilnej na smartfonie.

3 filtry o skuteczności
>99,97% dla 0,3 μm

Jonizacja plazmowa ION
Plasma Air

3 czujniki IQ Sensor: PM2.5,
temperatury, wilgotności

Energooszczędna i
cicha praca od 24 dB i

5 W

Oczyszczacz powietrza 
Klarta Stor 2

Idealny dla pomieszczeń 
do 80 m² 

22 123 55 58 www.klarta.pl

Parametry:

Sterowanie za pomocą
WiFi

Sterowanie:  panel wyświetlacza, aplikacja na smartfon (wi-fi)

Blokada rodzicielska, wskaźnik zużycia filtrów

Maksymalna wydajność:  600 m³/h (CADR dla PM2.5)

Zastosowane filtry: wstępny, HEPA H13 EF 99.97%, aktywny węglowy

Jonizacja ION Plasma Air  z certyfikatem TÜV

Czujniki 3 x IQ Sensor: PM 2.5, temperatury, wilgotności

Min. i max głośność: 24 dB(A) - 64 dB(A) 

Czujnik temperatury i wilgotności

Prąd znamionowy: 220-240V, 50Hz

CE, ROHS, CEE, TÜV, PZH

Pobór mocy: od 5 do 41 W 

Wymiary i waga: 66cm x 43cm x 21cm, 9kg

36 miesięcy gwarancji
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